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GLOBAL SWITCH

Global switch ist ein fuhrender Eigentumer, Betreilber und
Entwickler groBficchiger, Carrier- und Cloud-neutraler, Multi-
Customer-Rechenzentren mit hoher Netzwerkdichte in Europa
und in der Region Asien-Pazifik. Unsere Rechenzentren stellen
Kunden reichhaltige Okosysteme ereit und bieten diesen die
Notige Zuverlassigkelt, Sicherhelt und Fexibilitat, die sie fur die
Unterbbringung inrer [T-Infrastrukturen tendtigen.

Services

Wesentliche Vorieile

Private Suites

Diese abgeschlossenen Bereiche im
Rechenzentrum orientieren sich an den
exakten Sperzifikationen und Layout-Vorgaben
des Kunden. Hierzu k&dnnen auch 24x7x365
Netzwerkeinrichtungen gehdren.

Cages

Die Cage-L&sung von Global Switch verbindet
alle Vorteile einer Verfugbarkeit eines
GroBrechenzentrums mit den Anforderungen
von mittelsténdischen Erfordernissen fur IT-
Fl&che und EnergiekapazitGten. Diese Lésung
beinhaltet sichere Privatbereiche fUr Kunden
bei gleichzeitiger Flexibilit&t hinsichtlich
Design und Layout.

Racks

Unsere Racks sind in Colocation-Bereichen
unfergebracht und eine wichtige Ressource
fUr Unternehmen, die ihre kritische
IT-Infrastruktur auslagern, eine Présenz

an verschiedenen Standorten einrichten
oder ihre Stellfflédchen schnell und einfach
entsprechend ihrem Anforderungen
erweitern méchten.

Meet-Me-Rdume

Meet-Me-Réume bieten speziell fUr
Telekommunikationsunternehmen
geschaffene hochsichere Bereiche fur die
Unterbringung ihrer Netzinfrastrukturen,
um sich mit vielen Unternehmen

und Organisatfionen innerhalb des
Rechenzentrums zu verbinden.

Kapazitaten: Zugriff auf mehr als 387.000 m2
in zwolf komplett ausgestatteten
Rechenzentren der Weltspitzeauf zwei
Kontinenten in acht L&ndern.

Flexibilitat: Zugang zu einem
Komplettangebot an Raum- und
Energieversorgungs-Losungen mit der
Flexibilitat, die Inrem Bedarf entspricht.

Netzwerkdichte: Unsere Rechenzentren
befinden sich in den Tier-1-Md&rkten
ausschlieBlich in der N&he der wichtigsten
Geschdfts- und Finanzzentren. Sie bieten
umfassende Konnekfivitfs-Lodsungen

mit geringer Latenz sowie den direkten
Zugang zu den wichtigsten internationalen
Glasfaserstrecken.

Wettbewerbsfdhige Moglichkeiten: Ein
starkes, vielféltiges Okosystem mit Service
Providern sichert unseren Kunden den
Zugang zu einem umfangreichen Angebot
an Dienstleistungen zu wettbewerbsféhigen
Preisen.

Redundante Infrastruktur: Global Switch stellt
eine unterbrechungsfreie Stfromversorgung
mit mehreren Redundanzebenen sowie eine
optimierte KUihlung und Sicherheit bereit.

Die Uberwachung dieser wesentlichen
Komponenten durch ein hochmodernes
Gebdudemanagementsystem erfolgt durch
unsere 24x7x365 Sicherheits- und technischen
Support-Teams.

MaBgeschneiderte Lésungen: FUr
individuelle Kundenanforderungen schaffen
wir maBgeschneiderte Losungen.

Umweltengagement: Energieeffizienz ist
unser Kern geschdft. Durch Innovationen
beim Design und im Betrieb sowie die enge
Zusammenarbeit mit unseren Kunden
verbessern wir stetig die Energieeffizienz
unserer Rechenzentren.

Qualitat im Betrieb: Die wesentlichen ISO
Zertifizierungen ergénzen unser nachhaltiges
Programm fUr kritische Infrastrukturen. Dieses
Programm hat zentrale Bedeutung fur die
Anwendung und den Erhalt von Best-in-
Class Methoden in allen unseren weltweiten
Rechenzentren.

Finanzstark: Ein finanzstarker Eigentfumer und
Betreiber mit besten Investment-Grade Credit-
Ratings.
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FRANKFURT NORD

Standort
- Das Rechenzentrum ist 5,5 km vom
Bankenviertel und Stadfzentrum entfernt

- Die ndchste S-Bahn-Station ist zu FuB in 15
Minuten erreichbar

- Der infernationale Flughafen Frankfurt
am Main ist mit dem Auto in 15 Minuten
erreichbar

Gebéude im Uberblick

- Eigentum von Global Switch

- Zweckbezogene Bauweise

- Betriebsleistung Ubertrifft Tier lll-Standard
- 11,862 m? Bruttofléche

- [T-Fidchen auf 3 Efagen

- Flexible IT-Bereiche fur maBgeschneiderte
L&sungen

Wichtigste Gebdudemerkmale

- BetongerUst mit Metallblendverkleidung
- 5,5 m Rohdeckenhbhe

- 1.000mm Doppelbodenhdhe

- Lichte Mindesthdhe: 3,88 m bis zur Unterseite
des niedrigsten Unterzuges

- Bodenbelastung von 15kN/m?

- 1 Lastenaufzug (4 Tonnen), 1 Personenaufzug

Stromversorgung

- 10kV Netzstrom mit N+N Redundanz

- Gesamitstromkapazitat von 14 MVA
Netzleistung (aktuell)

- Stromversorgung fur IT-Fi&che durch eine
statische USV-Anlage mit N+1 Redundanz

- Nicht-kritische Systeme durch
2 x 1,6-MW-Standby-Generatorsystem
mit N+1-Redundanz abgesichert

- Vollsténdig redundante Stromversorgung der
fechnischen Bereiche

- Treibstofflager auf dem Gel&nde fur 24
Betriebsstunden bei voller Kapazitat,
Treibstofflieferung 24x7x365

- 2.000 W/m? Stromleistung standardmaBig;
héhere Leistungsdichte mdglich

Kiihlung

- 19 MW installierte Kihlleistung

- Mindestens N+2 Ausfallsicherheit aller Systeme

- Umluft-KUhlsysteme (CRAH) regulieren
Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf den
technischen Bereiche nach Standard
ASHRAE TC9.9

- Umfassendes Rohrleitungssystem flr
die Kihlwasserverteilung im gesamten
Rechenzenfrum

- Kaltwasser-KUhlanlage mit freier Kihlung

- Direkte RackkUhlung méglich

Sicherheit

- Sicherheitsleitzentrale 24x7x365 besetzt

- 24x7x365 Kontrollg&inge des Sicherheifspersonals

- Sténdige VideoUberwachung aller
AuBen- und Innenbereiche

- Aufbewahrung der Videoaufzeichnungen
flr 31 Tage

- Umfassende Einbruchmelde- und
Alarmsysteme in allen Bereichen

- Perimetrische Einbruchsmeldesysteme (PIDs)

- Strenge Zugangskontrollprozesse gemdal
ISO 27001

- Zutrittskontrolle mit bertihrungslosen
Ausweiskartenlesern und biometrischen
Verfahren

- Zutritt zum Rechenzentrum per Drehschleuse

- Abgesicherte Anlieferungs- und
VerladeflGchen, 24x7x365 verflgbar

Konnektivitat

- Carrier-neutral

- Hohe Netzdichte mit Zugang zu zahlreichen
globalen und regionalen Anbietern und
Internet Service Providern, die Dark Fibre,
Wavelength, Ethernet, MPLS, VPLS, IP Transit,
Peering, CDN, Storage, Virtualised Services
(SDN), Voice- und Mobile-Services anbieten

- Zugang zu einer Vielzahl an Cloud-Services
durch fuhrende 6ffentliche, private und
Hybrid-Cloud-Lésungsanbieter

- 2 dedizierte Meet-Me-R&ume

- 2 redundante Kabel-Zufihrungspunkte
am Gebdude

- Mehrere Kabeltrassen und -pfade im Gebdude

- Campus-Glasfaserring fUr dieVerbindung von
Frankfurt Nord an Frankfurt Std

- Dachfiéechen fur Satelliten- und
AntennenausrUstung sind vorhanden

- DE-CIX Pr&senz

Branderkennung und -unterdriickung

- Vollsténdig gesteuertes Brandmeldesystem in
allen Bereichen

- Frdhwarnsystem (Luffansaugung) (24x7x365
Uberwacht)

- Inergen-Gasléschsystem in allen technischen
Bereichen

Management der kritischen Infrastrukturen

- Fach-Team fur das
Gebdudemanagement (24x7x365)

~ 24x7x365 Uberwachung der
Umgebungsbedingungen (Temperatur) in
allen Bereichen

- 24x7x365 Uberwachung aller
Gebdudemanagementsysteme

- Umfassende Energiemesssysteme

- International anerkanntes Critical
Environments Programme

Zusatzliche Leistungen

- Cross connects

- Kundensperzifische Berichte und Analysen
- Lieferung und Lagerung

- Konzeption und Bau

- Fit-out

- Konferenzraumvermietung vor Ort

- Remote Hands

- Technische Reinigung

- Abfallentsorgung

Zertifizierungen
- 1SO 9001, 14001, 27001, 45001, 50001

Global Switch Frankfurt Nord
Eschborner LandstraBe 110

60489 Frankfurt am Main
Deutschland

+49 69 74 22 70
salesfrankfurt@globalswitch.com




Unternehmenszentrale

2nd Floor, Nova North
11 Bressenden Place
London SW1E 5BY
United Kingdom

+44 20 8054 9000
info@globalswitch.com

Rechenzentren

Amsterdam West / Amsterdam East
Johan Huizingalaan 759

1066 VH Amsterdam

Netherlands

+31 20 6666 300
salesamsterdam@globalswitch.com

London East

Global Switch House
3 Nutmeg Lane
London E14 2AX
United Kingdom

+44 20 7473 9000
saleslondon@globalswitch.com

London North

East India Dock House
240 East India Dock Road
London E14 9YY

United Kingdom

+44 20 7473 9000
saleslondon@globalswitch.com

Frankfurt North / Frankfurt South
Eschborner LandstraBe 110
60489 Frankfurt am Main
Germany

+49 69 7422 70
salesfrankfurt@globalswitch.com

Calle Yécora, 4

28022 Madrid

Spain

+34 91 31206 00
salesmadrid@globalswitch.com

Paris East / Paris West
7-9 rue Petit
92582 Clichy Cedex, France

+33 1559004 60
salesparis@globalswitch.com
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GLOBAL

18 Chun Yaft Street
Tseung Kwan O Industrial Estate
New Territories, Hong Kong

+852 3955 1000
saleshongkong@globalswitch.com

Singapore Tai Seng
2 Tai Seng Avenue
Singapore 534408

Singapore Woodlands
7 Woodlands Height
Singapore 737858

+65 6958 1800
salessingapore@globalswitch.com



